




! AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA !







LISTE DE VÉRIFICATION POUR L'INSTALLATION D'UN FOYER AU GAZ

Client : Date 
d'installation :

Adresse : Installateur :
Modèle : Détaillant :
N° de série : Téléphone :

Cette liste de vérification est fournie uniquement à titre de référence. Elle n'est pas destinée à remplacer les 
instructions d'installation.

Installation du foyer
Le foyer est-il de niveau et fixé en place?

OUI SI NON, VEUILLEZ EXPLIQUER POURQUOI.

Les matériaux incombustibles fournis avec l'appareil sont-ils 
installés?
Le mur extérieur est-il isolé et revêtu d'une cloison sèche?
Les dégagements aux matériaux combustibles sont-ils maintenus? 
Les bûches/ensembles décoratifs sont-ils installés conformément 
aux instructions?
Les accessoires sont-ils installés conformément aux instructions?
La porte vitrée est-elle correctement scellée et dégagée? 
L'écran de protection est-il installé et fixé en place?
Tous les accessoires requis sont-ils installés?

Installation du système d'évents

La configuration du système d'évents est-elle conforme aux 
paramètres?
Le système d'évents a-t-il été scellé avec le scellant approprié?

Le système d'évents est-il supporté et fixé en place?

Est-ce que tous les dégagements aux matériaux combustibles sont 
maintenus?
Les coupe-feu et les écrans appropriés sont-ils correctement 
installés?
La terminaison est-elle de niveau, fixée en place et scellé?

Gaz et électricité

Le foyer a-t-il été converti au propane?

La pression d'alimentation a-t-elle été vérifiée?

Est-ce que tous les raccords de gaz ont été testés pour des fuites?

Le raccordement de l'alimentation de 110 V CA au foyer est-il 
conforme?
Est-ce que tous les fils électriques sont protégés contre les 
dommages?
Finition

Les matériaux incombustibles sont-ils utilisés selon les 
instructions?
Les instructions relatives à l'enceinte ont-elles été transmises à 
l'entrepreneur?
Les dimensions minimales de l'enceinte sont-elles conformes?

Les dégagements du manteau combustible sont-ils conformes?

Mise en service

Est-ce qu'un test d'allumage a été effectué et tout le 
fonctionnement du foyer vérifié?
Les consignes de sécurité et d'allumage ont-elles été revues avec 
le propriétaire?
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(HT) > (VT) 
Configuration d'évacuation simple 

(un coude de 90° seulement)
Consultez le graphique pour déterminer la course verticale nécessaire V

T
par rapport à la course horizontale requise H

T
.

LONGUEUR DES COURSES HORIZONTALES PLUS LES DÉVIATIONS EN 
PIEDS (MÈTRES)H

T
 

Lorsque la configuration de l'évacuation exige plus qu'un coude de 90°, les formules suivantes s'appliquent :

Formule 1 : H
T
 < 4,2 V

T

Formule 2 : H
T
 + V

T  
< 24,75 pieds (7,5m)

Exemple :
V

1  
= V

T 
= 6 PI (1,8m)

H
1  

= 3 PI (0,9m)
H

2  
= 5 PI (1,5m)

H
R  

= H
1  

+ H
2  

= 3PI (0,9m) + 5PI (1,5m) = 8 PI (2,4m)
H

O  
= 0,03 (deux coudes 90° - 90°) = 0,03 (180° - 90°) = 2,7PI (0,8m)

H
T  

= H
R  

+ H
O  

= 8 PI (2,4m) + 2,7 PI (0,8m) = 10,7 PI (3,3m)
H

T  
+ V

T  
= 10,7 PI (3,3m) + 6PI (1,8m) = 16,7 PI (5,1m)

Formule 1 : H
T 
 < 4,2 V

T

         4,2 V
T 
= 4,2PI (1,3m) x 6PI (1,8m) = 25,2 PI (7,7m)

Formule 2 : H
T 
 + V

T  
<  24,75 PI (7,5m)

16,7PI (5,1m) < 24,75 PI (7,5m)
Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration 
d'évacuation est acceptable.

La section ombragée à l'intérieur des lignes représente des valeurs acceptables pour H
T 
et V

T
 

90°

V1

H
1 H

2

90°

Exemple :
V

1  
= 4 PI (1,2m)

V
2  

= 1,5 PI (0,5m)
V

T  
= V

1  
+ V

2  
= 4PI (1,2m) + 1,5PI (0,5m) = 5,5 PI (1,7m)

H
1  

= 2 PI (0,6m)
H

2  
= 1 PI (0,3m)

H
3  

= 1 PI (0,3m)
H

4  
= 1,5 PI (0,5m)

H
R  

= H
1  

+ H
2 
+ H

3  
+ H

4 
= 2 PI (0,6m) + 1 PI (0,3m) + 1 PI (0,3m) + 1,5 PI (0,5m) = 5,5 PI (1,7m)

H
O  

= 0,03 (quatre coudes 90° - 90°) = 0,03 (360° - 90°) = 8,1 PI (2,5m)
H

T  
= H

R  
+ H

O  
= 5,5 PI (1,7m) + 8,1 PI (2,5m) = 13,6 PI (4,2m)

H
T  

+ V
T  

= 13,6 PI (4,2m) + 5,5 PI (1,7m) = 19,1 PI (5,8m)

Formule 1 : H
T 
 < 4,2 V

T

         4,2 V
T 
= 4,2 PI (1,3m) x 5,5 PI (1,7m) = 23,1 PI (7m)

13,6 PI (4,2m) < 23,1 PI (7m)
Formule 2 : H

T 
 + V

T  
<  24,75 PI (7,5m)

19,1PI (5,8m) < 24,75 PI (7,5m)
Puisque les deux formules sont respectées, cette configuration d'évacuation est acceptable.
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VERTICALE 

REQUISE EN 
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DÉTERMINEZ 
LA BONNE 
HAUTEUR

CALFEUTRAGE

ESPACEUR 
COUPE-FEU

L’ÉCRAN 
PROTECTEUR 

MATÉRIAU 
DE FINITION

CALFEUTRAGE













A.

B.

C.

D.





L1 (NOIR)

L2
(BLANC)CONNECTEUR
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   (I) 

  (S)

1/4”

3/16”

MAIN
PILOTE

SOUPAPE DE GAZ

HARNAIS DE FILS

MODULE D’ALLUMAGE

ASSEMBLAGE PILOTE

LIGNE DE 
GAZ PILOTE

SAUVEGARDE 
DE PILES -

+

ADAPTATEUR SECTEUR

BOÎTE DE DÉRIVATION

RELAIS DE 
BATTERIE

NOTE: BRANCHEZ 
L'ADAPTATEUR CA 
3 VOLTS DANS LA 
BOÎTE DE JONCTION 
DE L'APPAREIL 
POUR ALIMENTER 
L'APPAREIL

INTERRUPTEUR DU 
BRÛLEUR PRINCIPAL 
(INTERRUPTEUR À 
DISTANCE 20', 
CÂBLE FOURNI)

W010-2863 (NG)
W010-2900 (P)

W190-0135

W725-0104 (GN)
W725-0105 (P)

W750-0463W190-0044

W350-0342

SWI

W707-0002

FIL DE

TERRE









add gas knob

add gas valve
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DOOR WITH
SAFETY 

BARRIER

4” (101.6mm)

6” (152.4mm)

2” (50.8mm)

0” (0mm)

5” (127mm)
          

3”(76.2mm)
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BLOWER 
MOUNTING TAB 

LOCATION
SCREW

LOCATION

H.

I.

J.

BLOWER

REAR VIEW

BLOWER
MOUNTING 

TAB

THERMODISC
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VSS
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PIEZO IGNITOR 
BRACKET







1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.







R
é

f.
N

o
. d

e 
P

iè
ce

D
e

sc
ri

p
ti

o
n

3 4

R
é

f.
N

o
. d

e 
P

iè
ce

D
e

sc
ri

p
ti

o
n

C
es

 a
rt

ic
le

s 
pe

u
ve

n
t d

iff
é

re
r 

de
 c

e
ux

 il
lu

st
ré

s.

21

E
n

 S
to

c
k

E
n

 S
to

c
k

W
57

0
-0

1
92

V
is

 d
’é

p
au

le
m

e
nt

O
u

i

P
o

u
r 

le
s 

p
iè

ce
s 

d
e

 r
ec

h
a

n
ge

, 
vo

ir 
la

 s
e

ct
io

n
 «

 a
ss

e
m

b
la

g
e

 d
e 

la
 s

o
u

pa
p

e
 »

. 

W
01

0
-4

1
00

-S
E

R
A

ss
e

m
b

la
ge

 d
e

 p
or

te

W
56

2
-0

0
60

A
ss

e
m

bl
ag

e
 d

e
 jo

in
t 

d’
é

ta
n

ch
é

ité
 d

e
 p

o
rt

e
O

u
i

W
01

0
-3

5
54

Lo
qu

et
 d

e
 p

o
rt

e

O
u

i

É
cr

an
 d

e
 P

ro
te

ct
io

n

É
cr

a
n

 d
e

 p
ro

te
ct

io
n

3
1

2

W
01

0
-4

11
7

-S
E

R
A

ss
em

bl
ag

e
 d

e 
ba

rr
iè

re
 d

e 
pr

o
te

ct
io

n
O

u
i

765 8

W
20

0
-0

6
63

-S
E

R
C

ou
ve

rc
le

 d
e

 c
on

tr
ôl

e

R
P

4
P

la
q

ue
 d

e
 r

en
st

re
ig

ne
m

en
t 4

”

4
5

6
8

7
9

D
LK

A
M

B
1

00
0

E
ns

e
m

b
le

 d
e

 b
ûc

he
9



W
29

0-
03

55
Jo

in
t d

e 
co

m
m

an
de

 d
e 

so
up

ap
e

2
0

C
es

 a
rt

ic
le

s 
p

eu
ve

nt
 d

iff
é

re
r 

de
 c

e
u

x 
ill

u
st

ré
s.

R
éf

.
N

o
. d

e
 P

iè
c

e
D

es
c

ri
p

ti
o

n
E

n
 S

to
ck

R
éf

.
N

o
. d

e
 P

iè
c

e
D

es
c

ri
p

ti
o

n
E

n
 S

to
ck

2
0

44

11

25

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

44274424

2
0

2
3

4426
2

0
1

9

2
6

2
7

O
ui

O
ui

W
72

5-
01

04
S

ou
pa

pe
 (

G
N

)

W
72

5-
01

05
S

ou
pa

pe
 (

P
)

W
17

5-
02

17
C

on
ne

ct
eu

r 
fle

xi
bl

e 
av

ec
 s

ou
pa

pe
O

ui

W
24

5-
00

25
T

he
rm

oc
ap

te
u

r

1
2

1
2

W
45

6-
00

43
In

je
ct

e
ur

 d
e

 b
rû

le
u

r 
#

43
 (

G
N

)
O

ui

1
3

W
45

6-
00

53
In

je
ct

e
ur

 d
e

 b
rû

le
u

r 
#

53
 (

P
)

O
ui

1
4

1
5

1
6

1
6

O
ui

1
7

O
ui

O
ui

O
ui

1
8

W
33

5-
00

39
H

ot
te

 d
e 

pi
lo

te

W
45

5-
00

70
In

je
ct

e
ur

 d
e

 p
ilo

te
 #

6
2 

(G
N

)

W
45

5-
00

68
In

je
ct

e
ur

 d
e

 p
ilo

te
 #

3
5 

(P
)

W
72

0-
00

62
T

ub
e 

pi
lo

te
 a

ve
c 

ra
cc

or
ds

W
24

0-
00

16
É

le
ct

ro
de

 a
ve

c 
fil

O
ui

1
9

W
29

0-
01

57
Jo

in
t d

e 
co

lle
ct

e
ur

11
W

43
2-

01
03

T
uy

au
 fl

ex
ib

le
 d

e 
co

lle
ct

e
ur

2
4

2
4

2
5

W
01

0-
28

63
A

ss
e

m
bl

a
ge

 d
e 

pi
lo

te
 (

G
N

)

W
01

0-
29

00
A

ss
e

m
ba

lg
e

 d
e 

pi
lo

te
 (

P
)

W
75

0-
01

93
In

te
rr

u
pt

e
ur

 d
e 

fil

2
1

2
2

2
3

W
19

0-
01

35
Ta

bl
ea

u 
d

e
 c

o
nt

rô
le

W
75

0-
04

63
H

ar
n

ai
s 

d
e 

fil
 (

co
nt

rô
le

)

W
35

0-
03

42
S

au
ve

ga
rd

e
 d

e 
pi

lte
O

ui

O
ui

2
6 2
8

2
9

W
70

7-
00

02

W
10

0-
02

23
-S

E
R

A
ss

e
m

bl
a

ge
 d

e 
br

û
le

ur

4428 4429

F
il 

d
e 

co
rd

o
n 

d’
a

lim
en

ta
tio

n 
(1

8
”)

W
19

0-
00

44
R

el
a

is
 d

e
 c

o
n

tr
ô

le



522

441

523

526 527

525

524

Ces articles peuvent différer de ceux illustrés.
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